
اگر برای طراحی تیر از . استفاده شده استmm۵٠٠و ارتفاع mm٣٠٠در تیر شکل روبرو، از مقطع با عرض .١
:استفاده گردد مطلوبست٢۵Φآرماتورھای 

  
        f'c=25Mpa    DL=20KN/m    ،  طراحی آرماتورھای پایینی و بالای مقطع)الف
         fy=400Mpa    LL=14kN/m    ،ردگی در پایین و بالای مقطعکنترل ترک خو) ب 
                  kN/=ɣ 25        ،کنترل خیز در وسط دھانھ) ج 

  .مقطع در دو لایھ استفاده گرددآرماتورھای پایین :تذکر

از سقف ھای پیش ساختھ دبل تی مطابق شکل روبرو استفاده شده است، m١٢برای پوشاندن سقف یک سالن بھ دھانھ .٢
:باشد مطلوبست۵.٣/KNو بار زنده نیز  ٢/KNاگر بار مرده اضافی وارد بر دبل تی برابر 

         f'c=25 Mpa        محاسبھ آرماتور ھای لازم برای قسمت ھای مختلف دبل تی) الف
         fy=400 Mpa              کنترل عرض ترک خوردگی) ب
  kN/=ɣ 25              کنترل خیز در وسط دھانھ) ج 

      
  .استفاده نمائید٢٨Φو برای آرماتورھای طولی از آرماتورھای ١٠Φت از آرماتور خاموبرای : تذکر

     

  

  
مرتضی مدح خوان:مدرس            ٣  سازه ھای بتن آرمھ٢شماره تکلیف

                  


